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ABB string inverterek 
PVS-175-TL
*Előzetes

Nagy teljesítménysűrűség
Az új nagy teljesítményű string inverter, a legnagyobb 
teljesítménysűrűséggel akár 1500 Vdc szegmens, 
amely akár 185 kVA-t szállít 800 Vac feszültségen és  
ultra nagy a teljesítménysűrűségre ami akár 1.3 kW/
kg.  Ez nem csak a ROI-t maximalizálja a földre 
telepített parkoknál de egyben csökkenti a rendszer 
beruházási költségét (pl. AC oldali kábelezés) kis és 
nagy méreteknél, szabadon elhelyezett földi PV-
berendezéseknél.

Tervezési rugalmasság
Az inverter 12 MPPT-vel van ellátva, a legtöbb a 
piacon, biztosítja a maximális tervezési 
rugalmasságát és a növekvő hozamot komplex 
telepítések esetén is.

Telepítőbarát felépítés
Gyors és könnyű telepítés, köszönhetően a plug and 
play csatlakozóknak, mivel a meglévő PV modul 
beépítési rendszerei használhatók az inverterek 
felszerelésére, így időt és költséget takarítanak meg 
a helyszínen történő előkészítést során.
A biztosíték és kötődobozmentes tervezés 
szükségtelennél teszi a külső egységeket, mint a 
külön DC kötődoboz és az AC első szintű 
kötődobozt, köszönhetően az integrált DC 
kapcsolónak és az AC kábelkötegnek opcionális AC 
kapcsolóval. A továbbfejlesztett hűtési rendszer  
növeli a rendszer élettartamát és minimalizálja a 
fentartási költségeket köszönhetően a belső nagy 
teljesítményű inverter ventillátoroknak. Ezek 
könnyedén eltávolíthatók a tervezett karbantartási 
ciklusok alatt, miközben a teljesítmény modul 
könnyen cserélhető a kötődoboz eltávolítása nélkül.

Továbbfejlesztett kommunikáció
A szabványos vezetéknélküli kapcsolat bármely mobil 
eszközzel, egyszerűvé és gyorssá teszi az beállítást.

A PVS-175-TL az ABB innovatív 
három fázisú string inverter, 
amely egy hat az egyben megoldás 
ami optimalizálja a napenergiával 
való áramtermelést. Alkalmas  
földre telepített park méretű 
erőművekhez.

Jobb felhasználói élmény a továbbfejlesztett 
Felhasználói Felületnek (UI) köszönhetően, és 
lehetővé teszi az inverter haladószintű beállításához 
való hozzáférést.
Az Installer for Solar Inverters mobil alkalmazás és a 
telepítő varázsló könnyűvé teszi a többinverteres 
telepítést és üzembehelyezést ami csökkenti a 
költségeket.

Gyors rendszerintegráció
Az ipari szabvány Modbus (RTU/TCP)/SUNSPEC
protokoll gyors rendszerintegrációt tesz lehetővé.
A két ethernet port gyors és időtálló kapcsolatot
tesz lehetővé a napelemparkkal.

Védje eszközeit
Az eszközök monitorozása könnyű, mert minden 
inverter képes csatlakozni az ABB felhő platformhoz 
és köszönhetően a legkorszerűbb cyberbiztonságnak 
és rövidzár érzékelőnek, az eszközei és a profit hosszú 
távon biztonságban van.

Főbb jellemzők

• Akár 185 kW teljesítmény, a legmagasabb az
osztályában

• A minden egyben biztosíték és kötődoboz nélküli
felépítés

• Különálló teljesítmény modul és kötődoboz a gyors
cserélhetőség érdekében

• Könnyű hozzáférés az alkatrészekhez a gyors
ellenőrzés és cserélhetőség érdekében

• 12 MPPT és széles bemeneti feszültség tartomány
az energia kinyerés maximalizálásáért

• Wi-Fi interface az üzembehelyezéshez és
beállításhoz

• Távoli monitorozás és firmware update az ABB
felhő platformon kersztül (logger mentes)

• Ingyenes Aurora Vision® felhő

—
PVS-175-TL
háromfázisú kültéri 
string inverter
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Műszaki adatok és típusok

Típus kód PVS-175-TL
Bemenet
Maximum DC bemeneti feszültség (Vmax,abs) 1500 V

Kezdeti DC bemeneti feszültség (Vstart) 750 V (650...1000 V)

DC bemeneti feszültség tartomány (Vdcmin...Vdcmax) 0.7 x Vstart…1500 V (min 600 V)

Névleges DC bemeneti feszültség (Vdcr) 1100 Vdc

Névleges DC bemeneti teljesítmény (Pdcr) 188000 W @ 30°C - 177000 W @ 40°C

Független munkapontok száma 12

MPPT bemeneti DC feszültség tartomány (VMPPTmin...VMPPTmax) Pacr-n 850..1350 V

Maximum DC bemeneti áram munkapontonként(IMPPTmax) 22 A

Maximum bemeneti rövidzárlati áram munkapontonként (ISCmax) 30 A

DC bemeneti párok száma munkapontonként 2 DC bemenet munkapontonként

DC csatlakozás típusa PV gyorscsatlakozó 2)

Bemeneti védelem
DC ív hiba megszakító Type I UL 1699B 2)  szabvány szerint  munkapontonkénti érzékelés

Fordított polaritásvédelem Igen, korlátozott áramforrásból

Bemeneti túlfeszültség védelem munkapontonként - varistor Igen, 2 (kizárólag S/S2 verziók )

Bemeneti túlfeszültség védelem munkapontonként - cserélhető túlfeszültség levezető Type 2 monitorozással (kizárólag SX/SX2 verzió )

Napelem galvanikus csatlakozás védelem Igen,  IEC 62109-2 szabvány szerint

Residual Current Monitoring Unit (leakage current protection) Igen,  IEC 62109-2 szabvány szerint

DC kapcsoló érték munkapontonként 20 A/1500 V - 35 A/1250 V - 50 A/1000 V

Olvadóbiztosító névleges értékei N/A, Nincs biztosíték

String áram monitorozás Munkapontonkénti áram mérés

Kimenet
AC hálózati csatlakozás típusa Három fázisú 3W+PE (TN rendszer)
Névleges AC teljesítmény (Pacr @cosφ=1) 175 000 W @ 40°C

Maximum AC kimeneti teljesítmény (Pacmax @cosφ=1) 185 000 W @≤ 30°C

Maximum látszólagos teljesítmény (Smax) 185 000 VA

Névleges AC feszültség (Vac,r) 800 V

AC feszültség tartomány (552...960) 3)

Maximum AC kimeneti áram (Iac,max) 134 A

Névleges kimeneti frekvencia(fr) 50 Hz/60 Hz

Kimeneti frekvencia tartomány (fmin...fmax) 45...55 Hz/55…65 Hz 3)

Névleges teljesítmény tényező és állítható tartomány >  0.995, 0…1 induktív/kapacitív, maximum Smax 
Teljes harmónikus torzítás < 3%

Max DC áram bemenet (% of In) < 0.5%*In

AC kábel maximális keresztmetszet / több szálas 3x185mm2 réz/aluminum (tömszelence M63, max kábel átmérő  53mm)
AC kábel maximális keresztmetszet / egyszálas 4x1x185mm2 réz/aluminum (tömszelence M40, max kábel átmérő 32mm)
AC csatlakozás típusa Réz gyűjtősín M10-es csavarral (mellékelve)

Kimeneti védelem
Sziget üzem elleni védelem Helyi szabványoknak megfelelően

Maximális külső AC túláramvédelem 200 A

Kimeneti túlfeszültség védelem - túlfeszültség-levezető 2. típusú monitoringgal

Működési teljesítmény
Maximum hatékonyság (ηmax) 98.7% 

Súlyozott hatékonyság (EURO/CEC) 98.4%   

Kommunikáció
Beépített kommunikációs felület Dual port Ethernet, Wi-Fi 4), RS-485

Felhasználói felület 4 LED, Web User Interface, Mobile APP

Kommunikációs protokoll Modbus RTU/TCP (Sunspec)

Üzembe helyezési eszköz Webes felhasználói felület, Mobile APP/APP az üzemi szinthez

Monitorozás Plant Portfolio Manager, Plant Viewer
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Bulk caps Inverter
(DC/AC) Line filter
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L2,S

L3,S

DC/AC
DSP

contr.

Control 
circuit

DSP
DC/DC

DC Switch 1-4

DC Switch 5-8

DC Switch 9-12

DC SPD

AFCI 1

AFCI 2

AFCI 3

AFCI 4

AFCI 5

AFCI 6

AFCI 7

AFCI 8

AFCI 9

AFCI 10

AFCI 11

AFCI 12

AFCI Option EMI Filter

MPPT 1

MPPT 2

MPPT 3

MPPT 4

MPPT 5

MPPT 6

MPPT 7

MPPT 8

MPPT 9

MPPT 10

MPPT 11

MPPT 12

OptionalOnly SX/
SX2    version

Wi-Fi

Ethernet 1 RJ45

RS485/ Modbus
+ T/R
- T/R 
GND

RS485/ Service

Ethernet 2 RJ45

+ T/R
- T/R 
GND

Communication board

Alarm

N.C

N.O

CQ1

µP

Remote control
+  R GND

+  R GND Remote control 2

Alarm 2

N.C

N.O

C

1 Inverter power module

2 Wiring box

1

2

1 Inverter power 
module

2 Wiring box 
DC section
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L3

AC SPD
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Contactor
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Contactor
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(-)

(+)

IN 3
(-)

(+)
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(-)

(+)
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(-)

(+)

IN 6
(-)

(+)

IN 7
(-)

(+)

IN 8
(-)

(+)

IN 9
(-)

(+)

IN 10
(-)

(+)

IN 11
(-)

(+)

IN 12
(-)

(+)

DC/DC

S 
version 

S2 
version 

L1,S

L2,S

L3,S

PE

L1

L2

L3

AC
Contactor

AC
Contactor

L1,S

L2,S

L3,S

PE

L1

L2

L3

AC
Contactor

AC
Switch

SX2 
version 

L1,S

L2,S

L3,S

PE

L1

L2

L3

AC SPD

AC
Contactor

AC
Switch

2 Wiring box
AC section
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Típus kód PVS-175-TL

FW update Távoli FW (minden egység) upgrade  Ethernet/Wi-Fi helyileg/távolról

Paraméterfrissítés Távoli FW (minden egység) upgrade  Ethernet/Wi-Fi helyileg/távolról

Környezet
Környezeti hőmérséklet tartomány -25...+60°C/-13...140°F , 40°C/133 °F csökkentett üzem

Relatív páratartalom 4%...100% kondenzáció

Hangnyomásszint, tipikus 65dB(A) @ 1m

Maximális működési magasság 2000 m / 6560 ft

Fizikai 
Környezetvédelmi minősítés IP 65 (IP54 hűtő)

Hűtés Ventillátoros

Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység) 867x1086x419 mm / 34.2”x42.7”x16.5” for -S, -SX model
867x1086x458 mm / 34.2”x42.7”x18.0” for -S2, SX2 model

Súly ~76kg/167,5 lbs teljesítmény modul;
~77kg/169,7 lbs bekötő doboz; Összesen 153 kg / 337,2 lbs

Szerelési mód Tartószerkezet (csak függőleges)

Biztonság
Izolációs szint level Transzformátor nélküli

Megfelelőségi jelölés CE

Biztonság és EMC szabvány
IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 301 489-1, EN 30 489-17, 
EN 300 328, EN 62311,

Hálózati szabványok
CEI 0-16, UTE C 15 712-1, JORDAN IRR-DCC-MV and IRR-TIC, BDEW, 
VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120, P.O. 12.3, DRRG D.4

Rendelkezésre álló termékek változatai
Inverter teljesítmény modul PVS-175-TL-TELJESÍTMÉNY MODUL

24 gyorscsatlakozó pár (2 minden MPPT-re) + DC kapcsoló + DC oldali varistorok WB-S-PVS-175-TL
24 gyorscsatlakozó pár (2 minden MPPT-re) + DC kapcsoló + DC oldali varistorok 
+ AC leválasztó kapcsoló WB-S2-PVS--175-TL

24 gyorscsatlakozó pár(2 minden MPPT-re) + DC kapcsoló + SPD 2. típus 
beilleszthető kazetta(DC & AC) WB-SX-PVS-175-TL

24 gyorscsatlakozó pár (2 minden MPPT-re) + DC kapcsoló + AC leválasztó 
kapcsoló + SPD 2. típus beilleszthető kazetta (DC & AC) WB-SX2-PVS--175-TL

Elérhető opciók
DC soros ív hiba megszakító Type I az UL 1699B 2) szabvány szerint munkapontonkénti érzékeléssel

AC oldali bevezető, egyeres kábel A lemez 5 különálló AC oldali tömszelencével:
4 x M40: Ø 19...28mm, 1 x M25: Ø 10...17mm

AC oldali bevezető, többeres kábel
A lemez 2 különálló AC oldali tömszelencével:

Opt.1: 1 x M63: Ø 34…45mm, 1 x M25: Ø 10...17mm 
Opt.2: 1 x M63: Ø 37…53mm, 1 x M25: Ø 10...17mm

DC csatlakozó feltöltő áramkör A rendszer éjszakai polarizációján alapul

Anti-PID 5) A rendszer éjszakai polarizációján alapul

1)  Multicontact MC4-Evo2. kábelösszekötő elfogadott  10mm2-ig (AWG8)
2)  A teljesítmény összhangban van az IEC 63027 szabvány előírásaival
3)  Az AC feszültség és frekvencia tartomány változhat az ország specifikus hálózati szabványoktól

függően 

4) IEEE 802.11 b/g/n standard, 2.4 GHz
5) Egyidejűleg nem működik, ha a DC csatlakozó feltöltő áramkörrel van felszerelve 

contr.
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Fenntartjuk a jogát a technikai
változtatásoknak és a dokumentum
módosításának előzetes
figyelmeztetés nélkül. Vásárlás esetén 
a megállapodás szerinti adatok 
érvényesülnek. Az ABB AG semmilyen 
felelősséget nem vállal a lehetséges 
hibákért vagy esetleges 
információhiányért.

A jelen dokumentumban és a benne foglalt
tárgyban és illusztrációknál minden jog
fenntartva. Az ABB AG előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül tilos bármilyen
másolás, harmadik személy részére
történő közzététel vagy tartalmának
felhasználása. Szerzői jog© 2017 ABB
Minden jog fenntartva

—
További információért forduljon a helyi
ABB képviselőhöz vagy látogasson el:

www.abb.com/solarinverters 
www.abb.com
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PVS-175-TL hatékonysági görbéi
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