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SZOL  ÁR I  NVERTEREK

ABB string inverterek
TRIO-TM-50.0-400/TRIO-TM-60.0-480 
50 - 60 kW

Ez a TRIO család új tagja,  3 független MPPT-vel és akár 
60 kW teljesítménnyel (480 V verzió), amelyet úgy 
terveztek, hogy maximalizálja a befektetés-arányos 
megtérülést (ROI) nagy rendszereknél a decentralizált 
konfiguráció minden előnyével, földre vagy tetőre 
szerelt alkalmazásoknál.

Moduláris dizájn
A TRIO-TM-50.0/60.0 moduláris felépítésű, ezáltal 
garantálja a rugalmasságot, köszönhetően a 
különböző verzióknak.
A különálló és konfigurálható AC és DC dobozok 
megkönnyíti a telepítést  és a karbantartást úgy 
hogy a dobozok a rendszerben különállóan vannak 
bekötve az inverterbe. A TRIO egy teljes 
kötődobozzal érkezik, ami tartalmazza az akár 15 DC 
bemenetet gyorscsatlakozókkal, string védő 
biztosítékokat, AC és DC kapcsolókat és a type II AC 
és DC túlfeszültség levezetőt.

Tervezési rugalmasság
A dupla fokozatú konverziós topológia előnye, hogy 
széles bemeneti feszültségtartományt kínál így 
rugalmasan tervezhető a napelemes rendszer.
A TRIO-TM kényszerlevegős hűtésű, - amelyet az előző 
TRIO termékekben is használtunk -  amelyet úgy 
terveztünk, hogy a karbantartása egyszerű legyen, 
ezáltal lehetővé téve a telephely tervezésének 
maximális rugalmasságát. Az invertert ellétuk szerelési 
pontokkal amelyek lehetővé teszik a horizontális és 
vertikális telepítést, amely lehetővé teszi a napelem 
alatti hely legjobb kihasználását.
Beépített multi kommunikációs interface (WLAN, 

A TRIO-TM-50.0/60.0 az 
ABB legújabb háromfázisú 
string megoldása
a költséghatékony nagy 
decentralizált  napelemes 
rendszerekhez.

Ethernet, RS485) ckombinálva a Sunspec  Modbus 
protokollal (RTU/TCP) amely lehetővé teszi az inverter 
harmadik fél monitorozó, vezérlő rendszrével való 
integrációját.

Továbbfejlesztett üzembehelyezés és karbantartás 
Köszönhetően a beépített Web User Interface-nek 
(WUI) a telepítő vezetéknélkül üzembehelyezheti és 
WLAN képes eszköz  (okostelefon, tablet vagy PC) 
segítségével változtathatja a haladó szintű 
beállításokat. A beépített adatrögzítőnek 
köszönhetően távolról monitorozhatja a rendszerét 
egyéb külső adatrögzítő beépítése nélkül.

Az Aurora Vision® segítségével távolról frissítheti az 
inverter illetve alkatrészei firwarejét .

Főbb jellemzők

• 3 független MPPT 
• Transzformátor nélküli 
• Dupla topológia: széles bemeneti tartomány
• Országspecifikus hálózatiparaméterek
• Különálló DC és AC oldali szekrény számos 

konfigurációval
• Függőleges és vízszintes telepíthetőség
• 2 teljesítményszint 50 és 60 kW (400 és 480Vac)
• Vezetéknélküli hozzáférés a diagnosztikai 

rendszerhez
• Sorosan kapcsolható Ethernet rendszer
• Modbus TPC/RTU Sunspec kompatibilis
• Távoli monitoring és szoftverfrissítés az Aurora 

Vision® (külön eszköz nélkül) keresztül
• Egész élettartamra vonatkozóa Aurora Vision 

—
TRIO-TM-50.0/60.0 
kültéri string inverter
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ABB string inverterek
TRIO-TM-50.0-400 
TRIO-TM-60.0-480
50 - 60 kW
—
Műszaki adatok és típusok

Típus kód TRIO-TM-50.0-400 TRIO-TM-60.0-480
Bemenet
Maximum DC bemeneti feszültség (Vmax,abs) 1000 V
Kezdeti DC bemeneti feszültség (Vstart) 420…700 V (standard 420 V) 420…700 V (standard 500 V)
DC bemeneti feszültség tartomány (Vdcmin...Vdcmax) 0,7xVstart ...950 V (min 300 V) 0,7xVstart ...950 V (min 360 V)
Névleges DC bemeneti feszültség (Vdcr) 610 Vdc 720 Vdc
Névleges DC bemeneti teljesítmény (Pdcr) 52000 W 61800 W
Független munkapontok száma 3
Maximum DC bemeneti teljesítmény munkapontonként (PMPPT,max) 17500 W 21000 W
MPPT bemeneti DC feszültség tartomány (VMPPTmin ... VMPPTmax) 480-800 Vdc 570-800 Vdc
Maximum DC bemeneti áram (Idcmax) munkapontonként 36 A
Maximum bemeneti rövidzárlati áram munkapontonként 55 A (165 A párhuzamos MPPT esetén)
DC bemeneti párok száma munkapontonként 5

DC csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs (Standard és -S verzió) 
vagy PV gyorscsatlakozó 3) (-SX és SX2 verzió)

Bemeneti védelem
Fordított polaritásvédelem Igen, korlátozott áramforrásból
Bemeneti túlfeszültség védelem - varisztor Igen, 1 db / MPPT
Bemeneti túlfeszültség védelem munkapontonként - túlfeszültség 
levezető 2. típusú (opcionális) megfigyeléssel

Napelem galvanikus csatlakozás védelem Helyi szabványoknak megfelelően
DC kapcsoló érték munkapontonként (DC kapcsolós verzió) 60 A / 1000 V munkapontonként (180 A párhuzamos MPPT esetén)
Olvadóbiztosító névleges értékei (biztosítóval rendelkező) 15 A / 1000 V
Kimenet
AC hálózati csatlakozás típusa 3 fázisú (3W+PE vagy 4W+PE)
Névleges AC teljesítmény 50000 W 60000 W
Maximum AC kimeneti teljesítmény 50000 W 60000 W
Maximum látszólagos teljesítmény 50000 VA 60000 VA
Névleges AC feszültség (Vac,r) 400 V 480 V
AC feszültség tartomány 320...480 V 1) 384…571 V 1)

Maximum AC kimeneti áram (Iac,max) 77 A
Járulékos hibaáram 92 A
Névleges kimeneti frekvencia (fr) 50 Hz / 60 Hz
Kimeneti frekvencia tartomány (fmin...fmax) 47...53 Hz / 57…63 Hz 2)

Névleges teljesítmény tényező és állítható tartomány > 0.995; 0...1 induktív/kapacitív
Teljes harmónikus torzítás <3%
AC kábel maximális keresztmetszet 95 mm2 réz (150 mm2 réz/alumínium TRIO-AC-WIRING-KIT-el) 
AC csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs, PG42 tömszelence
Kimeneti védelem
Sziget üzem elleni védelem Helyi szabványoknak megfelelően
Maximális külső AC túláramvédelem 100 A
Kimeneti túlfeszültség védelem - varisztor Igen
Kimeneti túlfeszültség védelem  - túlfeszültség levezető 2. típusú (opcionális) monitoringgal
Működési teljesítmény
Maximum hatásfok 98.3% 98.5%
Súlyozott hatásfok (EURO) 98.0% / - 98.0% / -
Kommunikáció
Beépített kommunikációs felület 2x RS485, 2x Ethernet (RJ45), WLAN (IEEE802.11 b/g/n @ 2,4 GHz)
Kommunikációs protokoll Modbus RTU / TCP (Sunspec kompatibilis); Aurora Protocol
Távfelügyelet Szabványos hozzáférés az Aurora Vision monitoring portálhoz

Fejlett funkciók Integrált webes felhasználói felület; Kijelző (opcionális); 
Naplózás és közvetlen adatátvitel a Felhőbe

Környezet

Hőmérséklet tartomány -25...+60°C 
45 °C felett csökkentett üzem

25...+60°C 
45 °C felett csökkentett üzem

Relatív páratartalom 4%... 100% kondenzációs
Hangnyomásszint 75 dB(A) @1 m
Maximális működési magasság 2000m / 6561ft
Fizikai
IP védettség IP65 (IP54 hűtési szakaszban)
Hűtés Levegő befúvás
Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység) 725 mm x 1491 mm x 315 mm

Súly 95 kg összesen, 66 kg teljesítmény elektronikai modul, 
15 kg AC kötődoboz (teljesen felszerelt), 14kg DC kötődoboz (teljesen felszerelt)

Szerelési mód Fali szerelőkeret / vízszintes szerelőkeret
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Műszaki adatok és típusok

Típus kód TRIO-TM-50.0-400 TRIO-TM-60.0-480
Biztonság
Leválasztás módja Transzformátor nélküli
Megfelelőségi jelzés CE

Biztonsági és EMC szabvány IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, 
EN 61000-3-11, EN 61000-3-12

Hálózati szabvány
CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G59/3, 

EN 50438 (nem minden országra), RD 1699, RD 413, RD 661, P.O. 12.3, AS 4777, BDEW, 
NRS-097-2-1, MEA, PEA, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, VFR-2014, IEC 62116

Termékek
Inverter teljesítményelektronikai modul TRIO-TM-50.0-400-POWER MODULE TRIO-TM-60.0-480-POWER MODULE
DC kötődoboz lehetőségek 4)

Bemeneti csatlakozás sorkapcsokkal DCWB-TRIO-TM-50.0-400 DCWB-TRIO-TM-60.0-480
Bemeneti csatlakozás sorkapcsokkal és DC kapcsolóval DCWB-S-TRIO-TM-50.0-400 DCWB-S-TRIO-TM-60.0-480
15 bemeneti gyorscsatlakozó + olvadóbiztosító (egy póluson)+ DC 
kapcsoló 5) DCWB-SX-TRIO-TM-50.0-400 DCWB-SX-TRIO-TM-60.0-480

15 bemeneti gyorscsatlakozó + olvadóbiztosító (két póluson)+ DC 
kapcsoló 5) DCWB-SX2-TRIO-TM-50.0-400 DCWB-SX2-TRIO-TM-60.0-480

AC kötődoboz lehetőségek
AC kimeneti csatlakozás sorkapcsokkal ACWB-TRIO-TM-50.0-TL-OUTD ACWB-TRIO-TM-60.0-TL-OUTD
AC kimeneti csatlakozás sorkapcsokkal és AC kapcsolóval 5) ACWB-SX-TRIO-TM-50.0-TL-OUTD ACWB-SX-TRIO-TM-60.0-TL-OUTD
Opcionálisan rendelhető
TRIO-GROUNDING-KIT Elérhető Elérhető
TRIO-AC-WIRING-KIT (AC kötődoboz) Elérhető Elérhető

1) Az AC feszültség tartománya az adott ország hálózati szabványától függően változhat
2) A frekvencia tartománya az adott ország hálózati szabványától függően változhat
3) Lásd a “String inverter – Product Manual appendix” dokumentumban, ami itt elérhető: 

www.abb.com/solarinverters , megismerheti  a gyorscsatlakozókat és az inverter modulját
4) A DCWB kijelzővel opcionálisan kapható, külön kötődobozos kivitelben

5) A 2. típusú túlfeszültség-levezetők opcionálisan kaphatók, külön kötődobozos
kivitelben
Megjegyzés. A termékleírásban fel nem tüntetett jellemzőket nem tartalmazza a 
termék.
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Fenntartjuk a jogát a technikai
változtatásoknak és a dokumentum
módosításának előzetes figyelmeztetés
nélkül. Vásárlás esetén a megállapodás
szerinti adatok érvényesülnek. Az ABB AG
semmilyen felelősséget nem vállal a
lehetséges hibákért vagy esetleges
információhiányért.

A jelen dokumentumban és a benne foglalt
tárgyban és illusztrációknál minden jog
fenntartva. Az ABB AG előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül tilos bármilyen
másolás, harmadik személy részére
történő közzététel vagy tartalmának
felhasználása. Szerzői jog© 2017 ABB
Minden jog fenntartva
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További információért forduljon a helyi
ABB képviselőhöz vagy látogasson el: 


