
Gyors telepítési útmutató
VSN300 WIFI ADATRÖGZÍTŐ KÁRTYA

ABB napelemes inverterek
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A lenti utasításokon kívül olvassa el és tartsa be a telepítési kézikönyv biztonsággal és 
telepítéssel kapcsolatos tudnivalóit is. A termék műszaki dokumentációja a www.abb.com/
solarinverters címen érhető el.
Ezt az eszközt a kézikönyv útmutatásaival összhangban kell alkalmazni. 

Előkészítő műveletek
Az inverter burkolatának kinyitása előtt az invertert le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról és a fotovoltaikus generátorról.

A VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA beépítését csak szakképzett szerelők végezhetik el.

-- Kapcsolja ki az invertert a váltakozó áram és az egyenáram, valamint a multifunkcionális relé tápfeszültségének fizikai megszűntetésével.

10

Várjon az inverter adattábláján feltüntetett ideig, hogy az inverter által tárolt energia távozzon - ehhez használjon védőruházatot és/vagy 
egyéni védőfelszerelést.

-- Nyissa ki az inverter elülső burkolatát. 

Az antenna felszerelése
Az antennát az inverter külső oldalára kell felszerelni a kábel tömszelence helyére (M20-
as méret).
-- Távolítsa el az inverter egyik M20-as kábel tömszelencéjét (25 mm-es villáskulccsal).

-- Vezesse be az antennakábelt az inverter belsejébe az M20-as kábel tömszelence nyílá-
sán, a tömítésen, a műanyag záróanyán és az adapteren (ha van) keresztül.

-- A tartozék műanyag záróanyával rögzítse az antenna csatlakozóját az inverterhez (5 
Nm nyomatékkal). Bizonyos inverter típusoknál (UNO-2.0/2.5-I-OUTD és TRIO-
5.8/7.5/8.5-TL-OUTD) használni kell az adapterkészletet az inverter vastagabb burkola-
ta miatt. Ilyen esetben járjon el az alábbiak szerint:

-- Tegye fel a tömítést az adapterre.
-- A tartozék műanyag záróanyával rögzítse az adaptert az inverterhez (5 Nm nyoma-
tékkal).
-- Vezesse be az antennakábelt az inverter belsejébe az M20-as kábel tömszelence 
nyílásán, az adapteren, a tömítésen és az anyán keresztül. 
-- Rögzítse az antenna csatlakozóját az adapterhez (5 Nm nyomatékkal).

-- Csavarozza fel az antennát a tartóra. 
Kizárólag csak RF Technology Corp., EA-79 F RP SMA típusú, illetve 
ugyanolyan vagy kisebb nyereségű antennát használjon.

A VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA beszerelése
-- Csatlakoztassa az antennakábelt a kártyán lévő koaxiális aljzathoz.

A művelet során fokozottan ügyeljen arra, hogy az antennakábel csatlakozója megfelelően illeszkedjen az aljzathoz. 
Ne alkalmazzon nyomást a csatlakozón, ha az nem illeszkedik megfelelően az aljzathoz.
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A VSN 300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA főbb alkatrészeit az alábbi kép szemlélteti és a mellette lévő táblázat mutatja be:

Főalkatrészek

A Antenna csatlakozókábel

B Antenna (RF Technology Corp., EA-79 F RP SMA típus)

C Csatlakozó érintkezők

D Bekapcsolást jelző LED

E Állapotjelző LED 2

F Állapotjelző LED 1

G Koaxiális kábelcsatlakozó

H Mechanikai szerelőlap

A VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA és az útválasztó közötti kommunikáció vezeték nélküli jelátvitelen alapul, amelyet a távolság és a különböző akadályok 
behatárolhatnak. 

  A jó minőségű kommunikáció érdekében az eszközt távol kell tartani nagy méretű fémtárgyaktól és erős mágneses mezőt kifejtő elektromos készülékektől.

A WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA és az útválasztó közötti rádiójel erőssége többféleképpen növelhető: 
1. Változtassa meg az antenna irányát.
2. Helyezze át az útválasztót, ügyelve azokra az anyagokra, amelyek a rádiójel erősségét csökkenthetik:
A rendszer felszerelése előtt figyelembe kell venni a lehetséges elrendezéseket (lásd lent), illetve ki kell jelölni a vezeték nélküli útválasztó megfelelő helyét.
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     A lenti példákban jelzett távolságok a WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA és az útválasztó közötti távolságot jelentik.

„A VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA telepítése előtt kifejezetten ajánljuk, hogy a jelen Gyors telepítési útmutatón kívül olvassa el a termék kezelési kézi-
könyvét is (elérhető az ABB hivatalos honlapján: www.abb.com/solarinverters).
Ez a Gyors telepítési útmutató a VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA 1.8-as és annak magasabb verziószámú változataira vonatkozik. 

A VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA nyomtatott áramköri lapján a következő termékazonosító információk vannak feltüntetve:
-- A gyártó jele/védjegye
-- CE-jelölés (Európai Unió)
-- RCM-jelölés (Ausztrália) 
-- FCC-azonosító
Az FCC-azonosító az FCC ID: X6W-3N16E jelölést jelenti, ha a VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYÁT az Epcos által szállított WiFi rádiómodullal szerelik össze.
Az FCC-azonosító az FCC ID: X6W-3N16M jelölést jelenti, ha a VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYÁT a Murata által szállított WiFi rádiómodullal szerelik össze.
Az FCC-azonosítót tartalmazó külön címkét az inverter kiszolgáló eszköz külsején jól látható helyen kell elhelyezni. 

Contains FCC ID: X6W-3N16E Contains FCC ID: X6W-3N16M

FCC (Szövetségi Kommunikációs Bizottság) FIGYELMEZTETÉS
1.	A készülék megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működtetés az alábbi két feltételtől függ: 

(1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek fel kell vennie minden interferenciát, még olyat is, amelyek nemkívánatos működéshez 
vezethetnek.

2.	A berendezés a vizsgálatok alapján megfelel az FCC szabályok 15. részében a „B” osztályú digitális eszközökre vonatkozóan megfogalmazott határérté-
keknek.  A határértékeket úgy határozták meg, hogy azok lakókörnyezetben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben.  A készülék 
rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat, ami az utasításoknak nem megfelelő használat esetén káros interferenciát okozhat a rádiós kom-
munikációban.  Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia.  Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy 
televízióadások vételében (amelyet az eszköz ki- és bekapcsolásával állapíthat meg), akkor javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöböléséhez próbálja meg 
az alábbi intézkedések valamelyikét:

-- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
-- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
-- Csatlakoztassa a készüléket a vevőétől eltérő áramkörben lévő konnektorba.
-- Kérjen segítséget a márkakereskedőtől vagy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

3.	Rádiófrekvenciás sugárzás. A készülék megfelel az FCC szabályok 2.1091 részének szabályozatlan környezetre vonatkozóan. A készüléket úgy kell telepíteni 
és üzemeltetni, hogy az antenna és a felhasználó között legalább 20 cm távolság legyen.
Olvassa el a konkrét részt, amely a készülék rögzített kiszolgáló inverterbe való beépítésére és használatára vonatkozó eljárásokat mutatja be.

A gyártó által kifejezetten nem engedélyezett változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a készülék FCC engedélyét a készülék üzemeltetésére vonatkozóan.
A VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA csomagolásán található azonosító címke a készülékről és a gyártóról nyújt tájékoztatást.

Bizonyos esetekben a veszélyes vagy kockázatos területeket jelekkel, címkékkel, szimbólumokkal vagy ikonokkal jelölik a készüléken.
Szimbólumok és ikonok

Mindig olvassa el a 
használati útmutatót.

Általános figyelmeztetés 
- Fontos biztonsági 
információk.

Nagyfeszültség! Forró felület!

IP65 A készülék védettségi 
fokozata

   
Hőmérséklet-tartomány

Mindig használjon 
védőruházatot és/vagy 
egyéni védőfelszerelést!

A tárolt energia 
eltávozásához szükséges idő.10
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A VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA lehetővé teszi az inverter csatlakoztatását helyi LAN WiFi hálózatra vezeték nélküli kapcsolaton keresztül. 
A VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYÁN egy beépített webkiszolgáló található, melynek segítségével közvetlen kapcsolat létesíthető PC-vel, okostelefonnal 
vagy tablettel az inverter helyi felügyeletéhez és a kártya konfigurálásához.
Ha az invertert internetet elérő WLAN hálózathoz csatlakoztatják, akkor a VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA adatokat képes továbbítani az Aurora Vision® 
létesítményirányító platform felé internetes böngészővel vagy mobil alkalmazással való távoli felügyelethez (Plant Viewer alkalmazás mobilra).

A VSN300 WIFI ADATRÖGZÍTŐ KÁRTYA ALKALMAZÁSA

WI-FI router 

INTERNET

POWER       ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

TRIO

POWER       ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

Aurora Vision   
Plant Management Platform™

®Aurora Vision 
Plant Viewer for Mobile
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VSN300 WIFI 
ADATRÖGZÍTŐ KÁRTYA 

A kártya megfelelő működése érdekében a VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYÁN kívül ne telepítsen más felügyeleti eszközöket. 

Beszerelés 
adapter nélkül

Beszerelés 
adapterrel

ABB

VSN300 WIFI LOGGER CARD

SN: YYWWSSSSSS

MAC:  XX:XX:XX:XX:XX:XX

PRODUCT KEY:  XXXX - XXXX - XXXX - XXXX

- Gyártó neve

- Típus megnevezése

- A sorozatszám felépítése:
YY = Gyártási év

WW = Gyártási hét
SSSSSS = Növekvő szám

- VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA Mac címe

- 16 karakterből álló termékkulcs a VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA aktiválásához

A csomag tartalmazza a VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA szabályos telepítéséhez és csatlakoztatásához szükséges összes alkatrészt:

Főalkatrészek Mennyi-
ség

Rögzítőcsavar 1

Műanyag záróanya 1

Adapter készlet (tömítés és 
adapter) 1 + 1

Antenna csatlakozókábel 1

WIFI antenna 1

Kábelrögzítő 1

 

Főalkatrészek Mennyi-
ség

vagy

Contains FCC ID: X6W-3N16E

Contains FCC ID: X6W-3N16M

FCC-azonosító címke 1

ABB

VSN300 WIFI LOGGER CARD

SN: YYWWSSSSSS

MAC:  XX:XX:XX:XX:XX:XX

PRODUCT KEY:  XXXX - XXXX - XXXX - XXXX

Azonosító címke 1

Távtartó ívzárlat elleni 
védőeszközzel felszerelt 
inverterekhez

1

In addition to what is explained in this guide, the safety and installation information provided in the installation manual must be read and followed.

The technical documentation and the interface and management software for the product are available at the website.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ABB solar inverters

Műszaki leírás

NEM
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VSN300 WIFI LOGGER CARD-Quick Installation Guide HUN-Rev D
HATÁLYOS 2015.06.19-től.

© Copyright 2015 ABB. Minden jog fenntartva.
A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.   
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VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA
Kommunikáció
Inverter csatolófelület Hyperlink (CAN@1 Mbps + RS485@115 kBaud) / Örökölt (Soros kapcsolat TTL @ 19.2 KBaud)
Felhasználói csatolófelület Wi-Fi Certified™ IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Kommunikációs protokollok
LAN/WAN protokollok HTTPS, DHCP, NTP, SSL, SSH, XML, Modbus TCP (Sunspec)
Felügyelet
Webes felhasználói csatolófelület (WUI) Integrált

Helyi felügyelet Vezeték nélküli engedélyezés az integrált WUI-hoz csatlakozó vagy a Plant Viewer mobil alkalmazást futtató bármilyen Wi-Fi ® 
eszközön keresztül.

Távoli felügyelet Plant Portfolio Manager ® / Plant Viewer™ / Plant Viewer mobil alkalmazás
Adatrögzítési specifikációk
Adat-mintavételezési sebesség Magas mintavételi gyakoriság (átlagosan 1 percnél rövidebb)
Helyi adattárolás Adatok tárolása 30 napig 15 perces intervallumok alapján

Továbbfejleszthetőség Távolról az Aurora Vision® létesítményirányító platformon keresztül / helyileg az integrált webes felhasználói csatolófelületen 
keresztül (1)

Haladó funkciók
Távoli üzemeltetési és karbantartási műveletek Inverter paramétereinek beállítása (2) / inverter programjának frissítése (2)

Intelligens hálózati funkciók Hálózati energiaszabályozás engedélyezve (2)

Áramellátás
Teljesítményfelvétel ~ 2W
Környezeti paraméterek
Környezeti hőmérsékleti tartomány [-20; +85]°C
Környezeti védettség IP 20
Relatív páratartalom < 85% kondenzáció-mentes
Mechanikai paraméterek (egységenként)
Méret (Mag. x Szél. x Mély.)  97 mm x 46 mm x 16 mm (3.81’ x 1.81’ x 0.63’)
Súly 26 g (0,06 font)
Rögzítési rendszer Az inverter bővítő foglalata
Tanúsítvány
Jelölés CE / RCM / Wi-Fi Certified™
Zavarok 47 CFR FCC, 15. rész, C. alrész, EN 55022 Vezetett és sugárzott zavarok
Zavartűrés EN55024

1. FW 1.8x programverziótól érhető el.	
2. Ellenőrizze az elérhetőségét.
Megjegyzés. A fenti adatlapon konkrétan nem szereplő funkciók nem képezik a termék részét.

A VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA kezelése webböngészőn keresztül
A VSN300 első konfigurálása a mobil készülékekre kifejlesztet Plant Viewer alkalmazást futtató okostelefonnal vagy tablettel is elvégezhető. 
A kezelés vagy helyi felügyelet csak a nappali órákban működik, amikor az inverter egyenáramot kap.

1.	Kapcsolja be az invertert a váltakozó áram és az egyenáram fizikai csatlakoztatásával. A VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA automatikusan bekapcsol, és 
60 másodperc után tablet, okostelefon vagy PC által észlelhető hozzáférési pontként működik.

2.	Aktiválja a Wi-Fi kapcsolatot a tableten/okostelefonon/PC-n és 
csatlakoztassa a WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA által létrehozott 
ABB-SSSSSS-PPPP-WWYY WLAN hálózathoz, ahol:
SSSSSS = Az inverter sorozatszáma
PPPP = Az inverter gyári száma
WW = Az inverter gyártási hete
YY = Az inverter gyártási éve

3.	A böngészőbe írja be az alapértelmezett 192.168.117.1 IP-címet.

4.	Írja be a konfigurációs varázsló által kért adatokat.

   4a. Válassza ki a nyelvet.

   4b. Ellenőrizze a telepítési hely időzónájának helyességét, vagy ha hiányzik, adja meg.

   4c. A VSN300 két különböző üzemmódban működtethető:
• “AP mód” (hozzáférési pont): ebben az üzemmódban csak a helyi felügyelet aktív. A kártya egy vezeték 
nélküli hálózatot hoz létre és „hozzáférési pontként” működik, amelyhez a felhasználó csatlakozhat és 
a Plant Viewer mobilalkalmazással vagy a kártyába beépített webes felhasználói csatolófelület (WUI) 
közvetlen elérésével helyileg ellenőrizheti az inverterét / PV üzemét.
• “Állomás mód”: ebben az üzemmódban adatokat küldhet az Aurora Vision felhő platformnak, lehetővé 
téve a távoli hozzáférést.  Válassza ki az „Otthoni” WLAN hálózatot, csatlakoztassa a VSN300 kártyát 
és adja meg a jelszót az üzemmód aktiválásához. Ebben az üzemmódban kétféle IP-cím kiosztási mód 
közül választhat: DHCP vagy statikus.

A legtöbb alkalmazás esetén a DHCP IP-címkiosztási módszerrel kombinált „Állomás mód” üzemmód 
javasolt.

   4d. Ha a VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA csatlakozott az „Otthoni” hálózathoz, akkor
         a varázsló megjeleníti a VSN300 kártyához rendelt IP-címet. Jegyezze fel ezt az IP-címet, mivel arra
         szükség lesz a lent bemutatott üzembe helyezési eljárás során.

FIGYELEM! A VSN300 kártyához így hozzárendelt IP cím kulcsfontosságú szerepet játszik a 
telepítési varázsló folytatásához. A folytatás előtt jegyezze fel az IP-címet.

Kapcsolat
www.abb.com/solarinverters

-- Helyezze be a kártyát úgy, hogy a csatlakozó érintkezőket beilleszti az inverter kártya megfelelő csatlakozójába. Az inverter típusától függően az inverterkártya 
egy (A) vagy két különálló (B) csatlakozóval van ellátva.

Ennél a lépésnél győződjön meg az összes csatlakozó megfelelő illeszkedéséről. A csatlakozók nem megfelelő illesztése a kártya és/vagy az inverter 
sérülését okozhatja.
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-- A rögzítőcsavarral rögzítse a kártyát az inverterhez (ez a csavar a szerelőlapot is rögzíti az inverteren lévő rögzítési ponthoz), majd a kábelrögzítővel kösse az 
antenna csatlakozókábelét a szerelőlapon kialakított furathoz:
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-- Külön megjegyzés ívzárlat elleni védőeszközzel felszerelt inverterekhez:
	 Az ilyen típusú invertereknél egy távtartót (az eszköz tartozéka) kell a mechanikai szerelőlap alá elhelyezni.
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-- A beszerelési fázis végén helyezze fel az alábbi címkéket:
-- FCC-címke. Ez a címke a VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA tartozéka, amelyet a szabályozási információkat tartalmazó címke közelében kell 
elhelyezni az inverteren. Az FCC-címke tartalmazza a VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA FCC azonosító számát.
-- Azonosító címke. Ez a címke tartalmazza a VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA összes azonosító adatát, amelyet a kijelölt területen kell elhelyezni (lásd 
a 10. pontot).
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A VSN300 üzembe helyezéséhez használt eszközt 
csatlakoztatni kell az „Otthoni” WLAN hálózathoz a következő 
lépésekben leírt konfigurálási folyamat folytatása előtt. 

       
5.	Csatlakoztassa a tablet/okostelefon/PC WiFi rendszerét ahhoz 

az „Otthoni” WLAN hálózathoz, amelyhez a VSN300 WIFI 
ADATGYŰJTŐ KÁRTYA csatlakozik.

6.	Gépelje be a konfigurációs varázsló által az előző 4d. lépésében 
megadott IP-címet (ebben a példában 192.168.0.100) egy 
webböngészőbe.

Ha bármilyen oknál fogva elvesztette a VSN300-hoz rendelt IP-címet (4d. lépés), az alábbi műveletek egyikének végrehajtásával folytathatja a 
konfigurációs varázslót:
-. Használja a VSN300 kiszolgálónevét az éppen kiosztott IP-cím helyett. 
A VSN300-hoz hozzárendelt kiszolgálónévvel kapcsolatos bővebb információkat az ABB honlapján elérhető kezelési kézikönyv tartalmazza 
(www.abb.com/solarinverters címen az ellenőrzés és kommunikáció részben).

-. Állítsa helyre az éppen kiosztott IP-címet az „Otthoni” WiFi router belső konfigurációs oldalairól.
Olvassa el az „Otthoni” Wi-Fi router használati utasítását a konfigurációs oldalak elérésével 
kapcsolatos bővebb tudnivalókért. 

7.	Töltse ki a telepítési hely adatait. 
Ezek az értékek a telepítési helyen használt összes kártyára vonatkozóan megegyeznek, 
és azokat az Aurora Vision® platformmal megosztják, ahonnan az értékeket egy későbbi 
időpontban frissíteni lehet.
Ha az adatokat helytelen formátumban adják meg, akkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. 

   	

8.	 Hozza létre a vendég felhasználó hitelesítő adatait (nem kötelező jelszót megadni).
     A „vendégként” bejelentkező felhasználók megnyithatják és megtekinthetik az oldal tartalmát. 
     Módosításokat azonban nem végezhetnek rajta.

Jegyezze fel a vendégfelhasználó beléptetéséhez használni kívánt hitelesítő adatokat. 

9.	 Hozza létre az adminisztrátor felhasználó hitelesítő adatait (felhasználónév és jelszó).
     Az „adminisztrátorként” bejelentkező felhasználók megnyithatják és megtekinthetik az oldal tartalmát. 
     Ezen kívül a beállításokat is módosíthatják.

Jegyezze fel az adminisztrátor felhasználó beléptetéséhez használni kívánt hitelesítő adatokat. 

10. Az eljárás ezzel befejeződött. A rendszer beállítása megtörtént.

Ha már van Aurora Vision® fiókja, kattintson a „Done” (Kész) gombra és folytassa a következő lépéssel.

Ha még nincs Aurora Vision® fiókja, jelölje be a “Yes, I want to register” (Regisztrálni szeretnék) jelölőnégyze-
tet és kattintson a „Done” (Kész) gombra. A rendszer átirányítja Önt a Plant Viewer alkalmazás regisztrációs 
eljárásához.

11. Írja be az Aurora Vision® belépési adatait.
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11

Ez a címke tartalmazza a VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA összes azonosító adatát, amelyet a lent látható kijelölt területen kell elhelyezni.  

ABB

VSN300 WIFI LOGGER CARD

SN: YYWWSSSSSS

MAC:  XX:XX:XX:XX:XX:XX

PRODUCT KEY:  XXXX - XXXX - XXXX - XXXX

RAGASSZA IDE AZ
 AZONOSÍTÓ CÍMKÉT!

Őrizze meg ezeket az adatokat! Probléma esetén a műszaki szolgálatnak szüksége van a fenti címkén látható adatokra.

A VSN300 WIFI ADATGYŰJTŐ KÁRTYA 3 állapotjelző LED lámpával van felszerelve, amelyek az alábbiakat jelzik:

LED LED jelzése Magyarázat

D Villog A kártya feszültség alatt van.

E  F Együtt villogó zöld és sárga Adatpartíció inicializálása

E  F Felváltva villogó zöld és sárga Indítási fázis

E Folyamatos zöld WLAN hálózathoz csatlakoztatva

F Folyamatos sárga Hozzáférési pont aktiválása enge-
délyezve

E  F A zöld és a sárga háromszor felvillan együtt Inverter sorozatszáma beolvasva
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