
Solar Inverter
PVS-20/30/33-TL 
Egyszerű üzembehelyezési 
útmutató
Az alábbiakban ismertetetteken kívül el kell olvasni és követni kell a 
gépkönyvben megadott biztonsági és telepítési információkat. A műszaki 
dokumentáció, valamint a termékhez tartozó felhasználói felület és kezelői 
szoftver rendelkezésre áll a honlapon. 
Az eszközt a kézikönyvben leírt módon kell használni.
Ellenkező esetben az inverter által nyújtott biztonsági eszközök 
hatástalanok lehetnek.
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RAGASSZA

A WIFI MATRICÁT
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1. Inverter típusa és modellei
Ez az egyszerű üzembehelyezésiútmutató a következő inverterekhez használható:

Inverter típus MPPT         DC kapcsoló   DC SPD DC csatlakozás AC SPD AC csatlakozás
PVS-20-TL-SXD
PVS-30-TL-SX
PVS-33-TL-SX

4 Igen Type 2 8 string MC4 Type 2 Gyorscsatlakozó 

PVS-30-TL-SY
PVS-33-TL-SY 4 Igen Type 1+2 8 string MC4 Type 2 Gyorscsatlakozó

PVS-33-TL-SI 4 Igen Type 2 8 string MC4 Type 2 (IT rendszer) Gyorscsatlakozó

D MEGJEGYZÉS – A használni kívánt inverter típust szakembernek kell kiválasztania akinek megfelelő ismeretei vannak a környezetről valamint az 
egész telepíteni kívánt rendszerről. 

1.1 Inverter fő részei
Inverter external view
01  Inverter 10 USB csatlakozó 19 Lakatolási pont
02     Hűtőborda 11 Ethernet 1/2 csatlakozó 20 Digitális bemenet tömszelence (M20)
03     LED visszajelzés 12 Digitális bemenet csatlakzü 21 Ethernet kábel tömszelence (M25)
04 PE csatlakozási pont 13 MC4 string csatlakozó 22 EXT kábel tömszelence (M25)
05 Tartókonzol 14 Wi-Fi antenna csatlakozó 23 AC kábel tömszelence(M40)
06 Ventilátor ház 15 Smart gomb 24 PE (földelés) csatlakozási pont 
07 DC szakaszolókapcsoló 16 Anti-kondenzációs szelep 25     Emelőkarok (opcionális)
08 Jel és komm. csatlakozó doboz 17 AC kiementi csatlakozó 26 Emelési pontok
09 AC csatlakozó doboz 18     Oldalsó rögzítő csavar
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E Olvassa el gépkönyvet – Bővebb információkért olvassa el a gépkönyvet
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2. Címkék és szimbólumok
Az inverteren található címkék tartalmazzák a legfontosabb adatokat 
mint a CE megléte, alap műszaki adatok és szériaszámok.

CE jelölés
Inverter típus
Főbb műszaki adatok

MODEL:
-XX-TLPVS

Vdc Operating Range Vacr

-25 to +60 °C
-13 to +140 °F

Idc max

Vdc MPP
Vdc max

Isc max
fr

Pac max (cos = 1)φ
Pacr (cos = ± 0.9)φ
Pacr (cos = 1)φ

Smax

Iac max

SOLAR INVERTER

65IP

5 minutes

Made in Italy

DIN VDEV V 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

Műszaki címke

Fimer S.p.A.
Via Tortona, 25 - I 20144 Milano (MI) 

Azonosító címke

Inverter típus
Inverter cikkszám
Inverter szériaszám ahol:
YY = Gyártási év
WW = Gyártási hét   
SSSSSS = Gyártási szám 
Hét/Év a gyártás ideje
Gyártó

SN WLAN: SSSSSSSSSS
PN WLAN: PPP.PPPPP.P

Mac Address:
XX:XX:XX:XX:XX:XX

PK: 0000 - 0000 - 0000- 0000

SN WLAN: SSSSSSSSSS
SN: ZZZZZZZZZZ

Remove and apply on the plant documentation

MAC: XX:XX:XX:XX:XX:XX

WLAN 
Azonosító címke

WLAN kártya szériaszáma
WLAN kártya gyári cikkszáma
 Inverter szériaszám:
-  Wi-Fi hálózatat SSID-je : FIMER-SSSSSSSSSS
-  “Host Name”: http://FIMER-SSSSSSSSSS.local
-  Szükséges az AuroraVision regisztrációhoz

MAC cím
Product Key: 
A Wi-Fi hálózat jelszava vagy használható a 
webszerverbe történő belépéshez abban az esetben ha 
elfelejtette a felhasználónév/jelszót illetve ABB Installer for 
Solar Inverters applikációs beüzemeléshez

A FIGYELEM – Az inverteren elhelyezett címkéket eltávolítani
TILOS és ügyelni kell arra, hogy ne sérüljenek.

A gépkönyvben illetve az inverteren különböző jelzések, ikonok és 
figyelmeztetések találhatók:

Szimbólum Leírás

Mindig ellenőrizze a gépkönyvben írtakat

Általános figyelmeztetés - Fontos biztonsági információ

Veszélyes feszültség

Forró felület

Az eszköz védettségi szintje

Hőmérséklet tartomány

Leválasztó transzformátor nélküli

Egyen vagy váltakozó áram

Pozitív és negatív pólus (DC)

Egyéni védőeszköz használata kötelező!

PE földelési pont

Áramütés veszély. A kondenzátorok kisütési ideje (melyet a 
szimbólumon belül található XX szám mutat)  amely az 
inverter teljes feszültségmentesítése után értendő.

3. Emelés és szállítás
Szállítás és kezelés
A berendezés szállítását - kifejezetten közúton - körültekintően kell 
végezni, védeni kell a berendezést a vibrációtól, a magas 
páratartalomtól, az erős ütődésektől stb...
A Figyelmeztetés – Amennyiben a berendezés megfelelően van 
tárolva, abban az esetben maximum 3 berendezés lehet egymáson.

Emelés
Az emeléshez használt 
segédeszköznek megfelelőnek kell 
lenni ahhoz, hogy elbírja a 
berendezés súlyát.

A berendezés súlya
Típus Súly
Minden típus 50 Kg / 110 lbs

Kicsomagolás és ellenőrzés
A csomagolást el kell távolítani és az ebből származó hulladékot a helyi 
törvényeknek megfelelően kell kezelni. Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy 
minden alkatrész megvan és nincs megrongálódva. Ha bármi hiányosságot 
vagy sérülést észlel, hagyja abba a kicsomagolást és azonnal vegye fel a 
kapcsolatot a szállítóval és értesítse a FIMER Szerviz részlegét.
Kérjük, őrizze meg a csomagolást abban az esetben, ha vissza kell adni; 
nem megfelelő csomagolás használata érvényteleníti a garanciát.
Minden esetben őrizze meg az Egyszerű üzembehelyezési útmutatót.

4. Telepítés
Általános ajánlás a telepítésre vonatkozóan

•  A szükséges környezeti feltételek (védettségi fok, hőmérséklet, 
páratartalom, stb.) ellenőrzéséhez olvassa el a Műszaki adatok táblázatot.

•A telepítésre kiválasztott helyszín könnyen megközelíthető legyen
•A telepítésre kiválasztott helyszín NE legyen közvetlen napfénynek kitéve 
(Közvetlen napfényre telepítés esetén használjon árnyékoló eszközt).

•A készülék végleges telepítése nem akadályozhatja a kívülről elhelyezhető 
leválasztó eszközök hozzáférését.

•  Ne telepítse zárt helyiségekbe, ahol a levegő nem tud szabadon áramolni.
•  Mindig győződjön meg arról, hogy az inverter körüli levegő áramlás nem 
 akadályozott, hogy megelőzze a túlmelegedést.

• •Ne telepítse olyan helyre, ahol gyúlékony anyagok vagy gázok lehetnek 
(minimális távolság 3 m).
• Ne telepítse fa falakra vagy más gyúlékony támaszokra.
• Olyan falra vagy erős szerkezetre kell felszerelni, amely alkalmas a súly 
elviselésére.
• Ne telepítse olyan helyiségekbe, ahol emberek élnek, vagy ahol az 
emberek vagy állatok elhúzódó jelenléte várható, az inverter magas 
működési zaj miatt. A hangkibocsátás szintjét nagymértékben befolyásolja a 
készülék helye (például: az inverter körüli felület típusa, a szoba általános 
tulajdonságai stb.) és az áramellátás minősége.
Döntött elhelyezés
Az egység 0 ° (vízszintes) és 90 ° (függőleges) dőlésszöggel telepíthető, az 
alábbi ábrák szerint. 

Távolságok
•A FIMER szerviz karbantartási műveletei az elülső burkolat eltávolítását 
vonhatják maguk után. A rutinszerű ellenőrzési és karbantartási műveletek 
lehetővé tétele érdekében mindig tartsa be a szükséges telepítési 
biztonsági távolságokat.
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•Biztosítson elegendő munkaterületet az inverter előtt, amely lehetővé 
teszi az elülső burkolat eltávolítását (csak a FIMER szerviz esetén), és 
lehetővé teszi a vezetékek csatlakoztatását.
- Olyan magasságba kell telepíteni, amely figyelembe veszi az egység 
súlyát, és olyan helyre, amely alkalmas a szervizelésre, kivéve, ha 
megfelelő eszközöket biztosítanak az említett műveletek végrehajtására.

•	

•

Ha lehetséges, szemmagasságban telepítse, hogy a LED visszajelzés 
könnyen ellenőrizhető legyen (03). Ne szereljen be olyan tárgyat (pl. 
Váltóáramú/egyenáramú kábel), amelyet a felső oldalról érkező kimenő 
forró levegő áramlásának túlmelegedése károsíthat (ΔT = +15 ° C a 
környezeti hőmérséklethez képest). Ilyen szerelési igény esetén kérjük, 
értékelje a megfelelő légterelő felszerelését. 
Mindig tartsa be a szükséges minimális távolságokat.
Tartsa be a környező tárgyaktól számított minimális távolságot, amely 
megakadályozhatja az inverter telepítését és korlátozhatja vagy elzárhatja a 
levegő áramlását:
A = 70cm (27”)
B = 50cm (20”)
C = 20cm (8”) (60cm/24” for fan replacement)
D = 20cm (8”)
E = 15cm (6”)
F = 15cm (6”)

A

B

E

C D
F

A FIGYELMEZTETÉS – Please check the manual for some particular 
scenarios that may vary the minimum clearance distances:

Több inverter telepítése
•Ha több egységet telepít ugyanazon a helyen, helyezze az invertert 
egymás mellé, ügyelve arra, hogy a G minimális távolsága 30 cm / 12 
”legyen (az egységek külső szélétől mérve).

G

I I

H

H H

G

G

Ha a rendelkezésre álló hely nem teszi lehetővé ezt az elrendezést, 
helyezze az invertereket szakaszos elrendezésbe úgy, hogy a lenti más 
inverterek ne befolyásolják a hőveszteséget. Tartsa be a 100 cm-es 
minimális H távolságot és az 30 cm-es I  távolságot

G

I I

H

H H

G

G

A FIGYELMEZTETÉS –                                   Kérjük, ellenőrizze a termék kézikönyvében a 
"VEZETÉK NÉLKÜLI környezeti ellenőrzéseket", Nagy magasságú 
és magas páratartalmú telepítéseket.

D Megjegyzés –                  Az inverter telepítése nem veszélyeztetheti a kívül 
található leválasztó eszközökhöz való hozzáférést

D Megjegyzés – Olvassa el a garanciális feltételeket a helytelen 
telepítéssel kapcsolatos lehetséges kizárásokkal kapcsolatban!

   

 

5. Szállított alkatrészek listája
Kompőonens Mennyiség

Vertikális vagy horizontális 
tartókonzol 1

AC csatlakozó ellendarab 1

Tömszelence AC bekötés 
keresztmetszet csökkentő 
gyűrű (M40) (23).

1

Pipa alakú védőföldelés 
csatlakozó sarú(24) 1

M6 csavar + M6 fogazott 
alátét a földelő kábel 
rögzítéséhez a védőföldelés 
(PE) belső csatlakozási 
pontján(24)

1 + 2

M6 csavar + M6 fogazott 
alátét a földelő kábel 
rögzítéséhez a védőföldelés 
(PE) külső csatlakozási 
pontján(04) 

1 + 2

DRM0/Remote ON-OFF 
csatlakozó 1

Wifi antenna 1

M5 csavarok (alátétekkel) az 
inverter mechanikus 
rögzítéséhez a tartóhoz

2

Műszaki dokumentáció 1

6. Szerelési útmutató
Tartókonzol felszerelése
A rögzítő konzol használható az inverter függőleges vagy vízszintes 
tartóra történő felszerelésére. 
• Helyezze a rögzítő konzolt (05) tökéletesen vízszintesen a tartóra, és 
fúrósablonként használja. 
D Megjegyzés– A telepítő felelőssége kiválasztani a megfelelő rögzítési

pontok számát és elosztása. A választásnak a támaszték típusán (fal, 
keret vagy más tartó), a használni kívánt horgonyok típusán és azon 
képességükön kell alapulniuk, hogy az inverter súlyának 4-szeresét 
elbírják (4x50Kg / 110lbs = 200Kg / 440lbs minden modellnél). A 
választott horgony típusától függően fúrja ki a szükséges furatokat 
(minimum 4) a tartó felszereléséhez. Helyezzen legalább 2 csavart a 
felső oldalába, és legalább 2 csavart az alsó oldalába.

•Csavarozza fel a tartókonzolt (05) 

Szerelje fel az invertert a konzolra
A FIGYELMEZTETÉS– Ajánlott a segédemelőt használni az inverter fel-












