
 

Sofar inverterek csatlakoztatása Wifi hálózathoz applikáció nélkül. 

1. Csatlakozzon Wifi képes eszközével a logger Wifi hálózatához (AP_xxxxxxxx).  
A jelszót a loggeren találja a SN-szám alat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nyisson egy böngészőt és írja be a címsorba a 10.10.100.254 IP címet. 

 

 

 

 

3. A felugró ablakba írja be a felhasználónevet (admin) és jelszót (admin). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Lépjen a „Wizard” menüpontra. Válassza ki a wifihálózatot, amihez csatlakozni szeretne a 
ka�ntson a „Next” gombra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Írja be a hálózat jelszavát, majd a ka�ntson a „Next” gombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Ka�ntson a „Next” gombra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ka�ntson az „OK” gombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. A logger újraindul, ha sikeres a csatlakozás 3 percen belül a logger „NET” feliratú LED-je 
folyamatosan világít. Ha a csatlakozás sikertelen ellenőrizze a jelszó helyességét. (pl 
csatlakozzon telefonjával a wifi hálózatra.) 


